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本数据单应与不间断电源（UPS）技术规格书的技术条件配套使用。当本数据单中的技术条

款与技术条件中的条款不一致时，以数据单为准。不间断电源（UPS）中标后，需要技术人员对

数据单相关内容进行确认。

1 工程概况

1.1 设计内容

延气 2-延 128 井区开发调整配套地面工程(2024-2025)电气部分设计包含 10/0.4kV 变配电

系统、电力配电系统、照明系统、防雷接地系统及安全、应急照明系统、光伏发电、电气节能及

环保。

1.2 设计界面

1)集气站新增压缩机配套供配电、防雷接地设计；

2)集气站智能化改造供配电系统设计。

2 基础数据

2.1 安装场所

室内。

2.2 安装环境条件

表 1 气象资料

年平均气温 10.0℃

极端最高气温 40.0℃

极端最低气温零下 23.3℃

最热的七月份平均气温 23.2℃

最冷的元月份平均气温零下 5.3℃

年平均降水量为 521.1mm

最多降水年（1958年） 843.5mm

最少降水年（1995年） 309.3mm

最多降水月（7月份平均） 125.4mm

最少降水月（1月份平均） 3.6mm

日最大降水量 104.5mm（1971年 8月 20日）

年平均日照时数为 2440.1h

年日照百分率 56%
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年最大风速 13.7m/s，风向为西风，年最多风向为西南风

年最大积雪深度 24cm（1974年 3月 6日）

最大冻土深度 81cm（1970年 1月 29日）

组成的机械零件和装置要能承受运输过程中的振动和冲击，应考虑在最低储运温度条件下的

载重平衡。没有其它说明时，所采用的最低温度值是数据表确定的设计环境条件。需考虑以下加

速度：

表 2 加速度汇总表

运输种类 轴向加速度(g) 横向加速度(g) 垂直加速度(g)

公路运输 2.0 1.2 1.2

海运 0.2 0.7 2.2

铁路运输 4.0 0.4 0.4

注：g 为重力加速度。

3 专用技术要求

1）UPS 机柜放置于配电间，电池布置水平间距不小于 10mm，柜体尺寸应便于维护和检修。

2）UPS 厂家中标后需要提供可编辑的（CAD 版本）UPS 柜体外观图和布置图、底板开口尺

寸图、UPS 原理图。并在图纸上详细标注如下内容：（1） 各器件（开关、继电器等）

型号、尺寸。（2）详细的柜体安装做法供业主单位/设计单位方开展施工图设计。

3）根据 UPS 容量编制蓄电池容量计算书，并配置蓄电池。蓄电池容量计算应采用不间断电

源（UPS）技术规格书公式计算要求。

4）UPS 供货商在详细设计阶段有责任对系统图配置进行完善。

5）蓄电池之间连接线缆由厂家供货，线缆之间连接应满足抗震要求。蓄电池之间若设置开

关设备，必须固定且不能裸露。两组蓄电池组之间的手动并列开关应做好防护措施，安

装在柜内。蓄电池与 UPS 机柜之间的电缆由厂家负责提供。

6）详细说明 UPS 降低输入侧电网谐波的有效方式，并提供检测报告。

7）智能电池巡检仪应布置于 UPS 机柜内，能实现检测、报警和故障信号的上传。

8）柜体间连接线缆均由厂家供货，长度按两设备并排相邻布置。

9）UPS 机柜、蓄电池柜各柜体并列布置高、深应尽量统一。

10） UPS 主机柜、配电柜为固定柜，柜前操作，柜后可开门、维护和检修。单独布置在

电池室内的蓄电池柜可采用支架式。

11） 供货商应考虑海拔影响，并提供海拔降效计算。

4 数据表

表 3 不间断电源（UPS）设备汇总表
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序号 站 名 规格型号 数量（套） 安装位置 备注

1

BZ2、BZ3、BZ4、BZ6、BZ7、

BZ9

S224、NZ1、NZ2、NZ3、

YQ2-12、YQ2-15、YQ2-16、

YQ2-18、Y128-7、Y128-9、

Y128-10、Y128-12、Y128-15

单机在线不间断电源 UPS

20kVA

输入电压 380V 输出电压

380/220V

蓄电池后备时间 1.5h

19 室内

2 YQ2-13#集气站

单机在线不间断电源 UPS

15kVA

输入电压 380V 输出电压

380/220V

蓄电池后备时间 1.5h

1 室内

3 YQ2-17#集气站

单机在线不间断电源 UPS

30kVA

输入电压 380V 输出电压

380/220V

蓄电池后备时间 1.5h

1 室内

合计 21

表 4 不间断电源（UPS）数据表

序号 参数名称 单位 标准参数值

1 设备编号 见表 3

2 设备容量 kVA 见表 3

3 设备类型 工频机 高频机

4 配置方式
单机在线  并联冗余 双机并列

冗余

5 数量 套 见表 3

6 输入回路 回 3 2

7 输入电压 V AC2200 AC 380

8 输入电压范围 V 380（+15% -20%）

9 输入频率 Hz 50 Hz±10%

10 输入功率因数 ≥0.95

11 总相对谐波含量 THDI ≤5%

12 输出电压 V AC220 AC 380

13 输出电压精度（稳态） ±1.5%

序号 参数名称 单位 标准参数值

14 输出电压精度（动态） ±5%

15 输出频率精度 Hz 50±0.5Hz

16 输出回路 回

17 过载能力（逆变器） 125%时 10 分钟，150%时 1 分钟

18 过载能力（静态旁路开关） 2000%时 20 毫秒，1000%时 50 毫秒，150%时 1 分钟

19 整机效率 ≥90%

20 散热方式 强制风冷 自然冷却

21 输出电压总谐波 线性负载≤3% 非线性负载≤5%

22 并联环流 ≤1%（蓄电池并联组数≤4）

23 峰值因数 CF=3

24 通信接口 RS485 RS232 RJ45
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序号 参数名称 单位 标准参数值

25 通信规约 IEC61850 MODBUS-RTU

26 噪音等级（1m 处） dB(A) ≤60dB(A) 1m 处

27 防护等级 主机柜 IP34 蓄电池柜 IP2X

28 进/出线形式 裸母线 封闭母线槽 电缆

29 进/出线方位 屏顶 屏底

30 配电柜 输出配电柜 无

31 涂料 制造厂标准 防化学腐蚀

32 涂料颜色 RAL7035

33

静态转换开关

模块 STS

有 无

同步切换时间 ms

34 切换模式

35 过载能力

36 抗短路电流能力

37

蓄电池

型式 阀控式密封铅酸免维护蓄电池

38 品牌（参照或相当于）

39 容量 Ah

40 组数 组

41 电压 V 12V

42 后备时间 h 见表 3

43 设计寿命 年 10

44

智能电池巡检

仪

工作电压 V AC220V

45 单电池电压测量精度 0.1℅±1mV

46 电流传感器标称线性度 <1℅

47
内阻测量精度（重复精
度）

<2℅

48

稳压电源

输入电压 V AC 380±30% 三相

49 输出电压 V AC 380V ±5% 三相可设定

50 稳压精度 ±(1~5)%，可设定

51 容量 kVA

54 标称放电电流 In kA ≥12.5kA

55 残余电压 Up kV ≤1.5kV

56

电涌保护器（出线

侧）

型式 并联型

57 波形 8/20us 10/350us

58 冲击电流 I lim kA ≥15kA

59 残余电压 Up kV ≤1.5kV

表5 供货商应提供的数据

序号 参数名称 单位 投标人保证值

1 设备编号

2 设备容量 kVA

3 配置方式

4 数量 套

5 输入回路 回

6 输入电压 V

7 输入电压精度

8 输入频率精度 Hz
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序号 参数名称 单位 投标人保证值

9 输入功率因数

10 耐受短路电流 kA

11 总相对谐波含量 THDI

12 输出电压 V

13 输出电压精度（稳态）

14 输出电压精度（动态）

15 输出频率精度 Hz

16 输出回路 回

17 过载能力（逆变器）

18 过载能力（静态旁路开关）

19 整机效率

20 散热方式

21 输出电压总谐波

22 并联环流

序号 参数名称 单位 投标人保证值

23 峰值因数

24 通信接口

25 通信规约

26 噪音等级（1m 处） dB(A)

27 防护等级

28 进/出线形式

29 进/出线方位

30 配电柜型式

31 涂料

32 涂料颜色

33

整流器

型号

34 规格

35 容量

36 数量

37

逆变器

型号

38 规格

39 容量

40 数量

41

隔离变压器

型号

42 规格

43 容量

44 数量

45

静态转换开关

模块 STS

同步切换时间 ms

46 切换模式

47 过载能力

48 抗短路电流能力

49

蓄电池

型式

50 品牌

51 型号及规格
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序号 参数名称 单位 投标人保证值

52 容量 Ah

53 组数 组

54 电压 V

55 后备时间 h

56 设计寿命 年

57

蓄电池智能巡

检仪

工作电压 V

58 单电池电压测量精度

59 电流传感器标称线性度

60
内阻测量精度（重复精
度）

61 品牌

62 型号

63 规格

64

稳压电源

输入电压 V

65 输出电压 V

66 稳压精度

67 容量 kVA

68

电涌保护器（进线

侧）

型式

69 波形

70 标称放电电流 In kA

71 残余电压 Up kV

72

电涌保护器（出线

侧）

型式

73 波形

74 标称放电电流 In kA

75 残余电压 Up kV

76 外形尺寸

数量×宽（mm）

×深（mm）×高

（mm）

主机

77 电池柜/架

78 投产及试运期

应免费提供的

备品备件及专

用工具

熔断器 个

79 其它

80

2 年提供的备

品备件

熔断器 个

81 断路器 个

82 指示灯 个

83 风机 个

84 其它

UPS 的远程监控技术要求

UPS 供货商应提供一个供总报警遥信的端子，带常开、常闭无源触点各一对；

I/O 信息清单（最低要求）见表 6：

表 6 I/O 信息清单
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I/O 信息名称

站控系统数据采集和监控

遥测 遥信 遥控

1.0 UPS 运行状态

1.1 交流输入电源正常 √

1.2 旁路电源正常 √

1.3 整流器工作 √

1.4 逆变器工作 √

1.5 逆变器带负荷 √

1.6 旁路带负荷 √

1.7 逆变器/旁路同期 √

1.8 UPS 电源开关状态 √

1.9 UPS 旁路电源开关状态 √

1.10 蓄电池开关状态 √

1.11 蓄电池联络开关位置 √

1.12 配出联络开关位置 √

2.0 UPS 和电池的运行参数

2.1 直流回路电压 √

2.2 蓄电池充电电流和放电电流 √

2.3 UPS 每相输入电压 √

2.4 UPS 每相输入电流 √

2.5 UPS 输入频率 √

2.6 UPS 每相输出电压 √

2.7 UPS 每相输出电流 √

2.8 UPS 输出频率 √

2.9 UPS 蓄电池组容量 √

2.10 UPS 每段母线工作电流 √

2.11 UPS 每段母线工作电压 √

2.12 蓄电池放电时间 √

2.13 单电池/电池组电压

2.14 单电池内阻

2.15 单电池容量

3.0 UPS 故障报警

3.1 整流器故障 √

3.2 交流输入低电压 √

3.3 直流过电压 √

3.4 直流低电压 √

3.5 停止充电/蓄电池放电 √

3.6 蓄电池回路断开 √

3.7 逆变器故障 √

3.8 逆变器过电流 √

3.9 逆变器输出电压变化过大 √

3.10 逆变器与旁路不同期 √

3.11 风扇故障 √

3.12 温度过高 √

3.13 UPS 电源综合故障报警 √
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I/O 信息名称

站控系统数据采集和监控

遥测 遥信 遥控

3.14 UPS 每段母线工作正常 √

3.15 STS 故障报警 √

3.16 单电池/电池组过放电

3.17 单电池内阻报警 √

3.18 单电池容量报警

5 附图
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